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Datenblatt C28302050 

Koflex Bus (C) Can halogenfrei Li2XCH (1x2x0.50) FE05B, violett 

 

 

Technische Daten 

Nennspannung  240V 
Prüfspannung 1200V 
Isolationswiderstand min. 5 GΩ / km 
Temperaturbereich -40°C bis +70°C 
Mindestbiegeradius Leitungsdurchmesser x 10 
Leiterwiderstand max. 36.5Ω/km 
Impedanz 120Ω (+/-15Ω) 
 
B2ca s1a-d1-a1 EN 50575, EN 13501-6, EN 50399 
Brandverhalten «B2ca» EN 50399 
keine korrosiven Gase / 
halogenfrei «a1» EN 60754-2 
geringe  
Rauchentwicklung «s1a» EN 50399 
Abtropfverhalten «d1» EN 50399 
Flammwidrig  
(selbstverlöschend) EN 60332-1-2 
Werkstoffauswahl RoHS-konform 
 
Can-Bus: 
Aderzahl / Querschnitt 1Paar, 0.50mm2, 7x0.30 vzn 
Aderfarben braun / weiss 
Bewicklung flammhemmendes Kabelband 
Folie Alu-kaschierte Folie Al9PES23Al9 
Schirm Cu-Schirm verz. opt. Bedeckung ca. 85% 
Verseilelement 2 Adern + 2 Beiläufe gemeinsam verseilt 
 
 
Aussen-Ø 8.4mm +/- 0.3mm 
Gewicht 7.6 kg %m 
Cu-Zahl 2.5 kg %m 
 
 
Aufbau 
Aderisolationen XLPE nach DIN VDE 0207 
Aussenmantel Spezial FRNC, matt 
Farbe Violett, ähnlich RAL 4005 
Eigenschaften halogenfrei, flammwidrig, selbstverlöschend, adhäsionsarm 
 
 

Das Kabel entspricht der EU – Richtlinie 2011/65/EU (RoHS) / Cable according to EU – 2011/65/EU (RoHS) 
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