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7.3 Geräteleitung nach CENELEC mit PUR Aussenmantel orange 
 
 
Koflex CENELEC PUR orange 
 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

 

Produkt 
• Flexible PUR-Geräteanschlussleitung ungeschirmt  
 
Einsatzbereich 
• Handgeräte aller Art 
• Für freie, flexible Anwendungen ohne Zwangsführung  
• Oranger Aussenmantel als Kennzeichnung für permanent 
  unter Spannung stehender Stromkreis 

Eigenschaften 
• Abriebfest, kerbzäh, weiterreissfest 
• Sehr gute Kälteflexibilität 
• Hydrolyse-, mikroben- und verrottungsfest 
• Ozon- und UV-beständig (normale  
  Lichtverhältnisse) 
• Gute Gebrauchs- und Meerwasserbeständigkeit 
• Leitung darf nicht permanent im Wasser liegen 
• Bei Dauereinsatz im Freien ist die Leitung geschützt zu  
  verlegen 
• Beste Kühl- und Schmiermittelbeständigkeit 
• Weitgehend beständig gegen Öle, Fette, alkoholfreie  
  Benzine und Kerosin 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Nennspannung 
  U0/U 300/500 V 
Prüfspannung 2000V 
Isolationswiderstand     min. 100 MΩ × km 
Temperaturbereich 
  bewegt  -25 °C bis +80 °C 
  fest verlegt  -40 °C bis +80 °C 
Mindestbiegeradius nach VDE 0298 Tabelle 6 
Halogenfrei nach  EN 50264-1, EN 50267-1 
 EN 60684-1 
Flammwidrig nach EN 60332-1/2,  
Brandfortleitung EN 60332-1-2 
Ölbeständig EN 60811-2-1 
 
 

Aufbau 
• E-Kupferlitze blank, feinstdrähtig nach DIN VDE 0295 
  Klasse 5, IEC 60228 class 5 
• Spezial-Thermoplast-Aderisolation (21Y) 
• Adern farbig nach CENELEC 
• Adern lagenverseilt 
• Vollpolyurethanmantel, matte, adhäsionsfreie Oberfläche 
• Mantelfarbe orange RAL 2003 

Art.Nr. 
Aderzahl / 
Querschnitt 

Aussen-Ø 
ca. in mm 

Gewicht 
kg/100m 

Cu-Zahl   
kg/100m 

0.75mm²     

A72003075 3G0.75 5.3 4.2 2.2 

A72004075 4G0.75 5.8 5.5 2.9 

A72005075 5G0.75 6.4 6.7 3.6 

     

1.0mm²     

A72003100 3G1.0 5.8 5.3 2.9 

A72004100 4G1.0 6.3 6.6 3.8 

A72005100 5G1.0 6.8 8.1 4.8 

     

1.5mm²     

A72003150 3G1.5 6.4 7.1 4.3 

A72004150 4G1.5 7.1 9.3 5.8 

A72005150 5G1.5 7.8 11.4 7.2 

     

2.5mm²     

A72003250 3G2.5 7.8 11.4 7.2 

A72004250 4G2.5 8.7 14.7 9.6 

A72005250 5G2.5 9.6 18.1 12.0 

     

4mm²     

A72004400 4G4 10.0 21.3 16.0 

A72005400 5G4 11.6 26.5 20.0 

     

6mm²     

A72003600 3G6 11.6 28.0 17.3 

A72004600 4G6 12.4 34.4 23.4 

A72005600 5G6 13.8 40.4 30.0 

A72007600 7G6 17.0 52.0 40.3 

     

10mm²     

A72031000 3G10 14.2 50.0 28.8 

A72041000 4G10 15.2 59.7 38.4 

A72051000 5G10 17.1 68.9 50.0 

     

16mm²     

A72041600 4G16 17.3 74.2 48.0 

A72051600 5G16 20.6 86.5 80.0 

     

     

 

weitere Typen auf Anfrage 


