
3.1 Schirmklammern für Hutschienenmontage 
 

 

     
 

 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

Produkt 
• Schirmklammern und Füsse für Hutschienenmontage  
 
Einsatzbereich 
• Schaltschrankbau 
• Anlagen- und Apparatebau 

Eigenschaften 
• Montagemöglichkeit auf TS35-Schienen 
• Potentialausgleich für die elektrische Ausrüstung einer    
  Maschine 
• Für einfaches Handling und gleichzeitige fachgerechte  
  Verbindung mit permanenten Kontaktdruck durch    
  Federwirkung 
• Einfaches – auch nachträgliches – Aufschwenken von Hand  
  auf die Sammelschiene möglich 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Material  Stahl 

Kennzeichnung am Produkt  

Kennzeichnung EN50019  Ex e II 
Kennzeichnung EX-RL 94/9 II 2 G D 
EG-Baumusterbesch. DMT 02 ATEX E 024 U 

 

Art.Nr. 
Gewinde- 
länge mm 

Für Kabel- 
durchmesser 

Abmessung 
(a x b x c) mm 

Schirmklammer 

 SK353080 5.6 3.0 bis 8.0 13.5x11.5x18.0x26.0 

SK354135 5.3 4.0 bis 13.5 20.0x17.8x20.3x31.4 

SK351020 5.3 10.0 bis 20.0 24.8x23.0x26.0x40.0 

SK351532 4.8 15.0 bis 32.0 36.0x33.3x32.0x64.0 

     

Hutschienenfuss    

HSF4     

     

Schirmklammerhalter   

SKH35 ohne Schirmklammer   

SKH3080  3.0 bis 8.0  

SKH4135  4.0 bis 13.5  

     

Schirmklammerhalter für 3 Kabel 

SKH33826  3.0-8.0 und 2x2.0-6.0 

     

Schirmklammerhalter für 4 Kabel 

SKH43826  2x3.0-8.0 und 2x2.0-6.0 

     

 

 

 

SKH35   SKH3080/4135           SKH33826/43826 

 



3.2 Schirmklammern für Hutschienenmontage 
 

 

     
 

 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

Produkt 
• Schirmklammern und Füsse für Hutschienenmontage  
 
Einsatzbereich 
• Schaltschrankbau 
• Anlagen- und Apparatebau 

Eigenschaften 
• Montagemöglichkeit auf TS35-Schienen 
• Potentialausgleich für die elektrische Ausrüstung einer    
  Maschine 
• Für einfaches Handling und gleichzeitige fachgerechte  
  Verbindung mit permanenten Kontaktdruck durch    
  Federwirkung 
• Einfaches – auch nachträgliches – Aufschwenken von Hand  
  auf die Sammelschiene möglich 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Material  Federstahl rostfrei 
 

 

Art.Nr. 
 

Für Schirm- 
durchmesser 

 

Schirmklammer 

 SKL0112  1.0    bis 12.0  

SKL1220  12.0  bis 20.0  

SKL2030  20.0  bis 30.0  

SKL3050  30.0  bis 50.0  

     

Sockel     

SKLS35     

 

Passend zu Hutschiene HS35 

 

 

 



3.3 Schirmklammern für Hutschienenmontage mit Zugentlastung 
 

 

        
 

 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

Produkt 
• Schirmklammern und Füsse für Hutschienenmontage mit 
  Zugentlastung am Kabelmantel 
 
Einsatzbereich 
• Schaltschrankbau 
• Anlagen- und Apparatebau 

Eigenschaften 
• Montagemöglichkeit auf TS35-Schienen 
• Potentialausgleich für die elektrische Ausrüstung einer    
  Maschine 
• Für einfaches Handling und gleichzeitige fachgerechte  
  Verbindung mit permanenten Kontaktdruck durch    
  Federwirkung 
• Zugentlastungsmöglichkeit mit Kabelbinder an Lasche  
• Einfaches – auch nachträgliches – Aufschwenken von Hand  
  auf die Sammelschiene möglich 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Material  Stahl 

Kennzeichnung am Produkt  

Kennzeichnung EN50019  Ex e II 
Kennzeichnung EX-RL 94/9 II 2 G D 
EG-Baumusterbesch. DMT 02 ATEX E 024 U 

 

Art.Nr. 
 

Für Schirm- 
durchmesser 

 

Schirmklammer 

 KSKL1503  1.5    bis 3.0  

KSKL0306  3.0    bis 6.0  

KSKL0608  6.0    bis 8.0  

KSKL0911  9.0    bis 11.0  

KSKL1216  12.0  bis 16.0  

KSKL1722  17.0  bis 22.0  

KSKL2329  23.0  bis 29.0  

 

 

 



4.1 Schirmklammern für Direktmontage auf Metallplatte 
 

 

   
 

 

            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

halogenfrei 

Produkt 
• Schirmklammern für die Direktmontage auf Metallplatten  
 
Einsatzbereich 
• Schaltschrankbau 
• Anlagen- und Apparatebau 

Eigenschaften 
• Montagemöglichkeit auf Metallplatten 
• Potentialausgleich für die elektrische Ausrüstung einer    
  Maschine 
• Für einfaches Handling und gleichzeitige fachgerechte  
  Verbindung mit permanenten Kontaktdruck durch    
  Federwirkung 
• Einfaches – auch nachträgliches – Aufschwenken von Hand  
  auf die Sammelschiene möglich 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Material  Stahl 

Kennzeichnung am Produkt  

Kennzeichnung EN50019  Ex e II 
Kennzeichnung EX-RL 94/9 II 2 G D 
EG-Baumusterbesch. DMT 02 ATEX E 024 U 

 

Art.Nr. 
Gewinde- 
länge mm 

Für Kabel- 
durchmesser 

Abmessung 
(a x b x c) mm 

Schirmklammer 

 SK353080 5.6 3.0 bis 8.0 13.5x11.5x18.0x26.0 

SK354135 5.3 4.0 bis 13.5 20.0x17.8x20.3x31.4 

SK351020 5.3 10.0 bis 20.0 24.8x23.0x26.0x40.0 

SK351532 4.8 15.0 bis 32.0 36.0x33.3x32.0x64.0 

     

 

 

   



5.1 Schirmklammern für Sammelschiene 10x3mm 
 

 

   
 
            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

Produkt 
• Schirmklammern für Sammelschienen 10x3mm  
 
Einsatzbereich 
• Schaltschrankbau 
• Anlagen- und Apparatebau 

Eigenschaften 
• Montagemöglichkeit auf Metallplatten 
• Potentialausgleich für die elektrische Ausrüstung einer    
  Maschine 
• Für einfaches Handling und gleichzeitige fachgerechte  
  Verbindung mit permanenten Kontaktdruck durch    
  Federwirkung 
• Einfaches – auch nachträgliches – Aufschwenken von Hand  
  auf die Sammelschiene möglich 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Material  Stahl 

Kennzeichnung am Produkt  

Kennzeichnung EN50019  Ex e II 
Kennzeichnung EX-RL 94/9 II 2 G D 
EG-Baumusterbesch. DMT 02 ATEX E 024 U 

 

Art.Nr. Für Kabeldurchmesser 
Abmessung 
(a x b x c) mm 

Schirmklammer 

 SKS2260 2 x 2.0 bis 6.0 15.0x18.0x24.0 

SKS3080 3.0 bis 8.0 13.0x18.0x26.0 

SKS4013 4.0 bis 13.5 20.0x20.5x31.5 

SKS1020 10.0 bis 20.0 25.0x26.0x40.0 

SKS1532 15.0 bis 32.0 36.0x32.0x63.9 

     

Sammelschienen 10x3 mm 

 Länge Material 

SSCH1031 1000mm Cu, Sn, PB 

SSCH1031 1000mm Cu, Sn, PB 

 

 

 



5.2 Schirmklammern Clip on für Sammelschiene 10x3mm 
 

 

   
 
            
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

halogenfrei 

Produkt 
• Schirmklammern „Clip on“ für Sammelschienen 10x3mm  
 
Einsatzbereich 
• Schaltschrankbau 
• Anlagen- und Apparatebau 

Eigenschaften 
• Montagemöglichkeit auf Metallplatten 
• Potentialausgleich für die elektrische Ausrüstung einer    
  Maschine 
• Für einfaches Handling und gleichzeitige fachgerechte  
  Verbindung mit permanenten Kontaktdruck durch    
  Federwirkung 
• Einfaches – auch nachträgliches – Aufschwenken von Hand  
  auf die Sammelschiene möglich 
• Frei von Lackbenetzung störende Substanzen (LABSfrei),  
  RoHS-konform  

Technische Daten 
Material  Stahl 

Kennzeichnung am Produkt  

Kennzeichnung EN50019  Ex e II 
Kennzeichnung EX-RL 94/9 II 2 G D 
EG-Baumusterbesch. DMT 02 ATEX E 024 U 

 

Art.Nr. Für Kabeldurchmesser 
Abmessung 
(a x b x c) mm 

Schirmklammer 

 SKSC3010 3.0 bis 10.0 18.0x12.0x13.2x32.0 

SKSC4015 4.0 bis 15.0 18.0x20.0x21.1x41.6 

SKSC1020 10.0 bis 20.0 25.0x23.0x24.0x45.0 

SKSC1528 15.0 bis 28.0 25.0x31.0x32.0x56.0 

SKSC2037 20.0 bis 37.0 32.0x40.0x42.7x64.5 

     

Sammelschienen 10x3 mm 

 Länge Material 

SSCH1031 1000mm Cu, Sn, PB 

SSCH1031 1000mm Cu, Sn, PB 

 

 

 


