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Lamellierte Kupferschienen Flexible insulated busbars 

 
Aufbau und Anwendung 
 

Diese flexiblen Kupferschienen bestehen aus dünnen 

blanken Kupferlamellen die von einer PVC-Isolation 

zusammengehalten werden. 

Die Lamellen lassen sich in der Isolation bewegen 

damit die Schiene nach allen Seiten gebogen und 

verdreht werden können. Diese Beweglichkeit 

erleichtert die Montage im Schaltschrank ganz 

wesentlich. 

Durch einfaches Abisolieren und Bohren der Schienen 

entfällt das kostenintensive Konfektionieren mit 

Kabelschuhen. 

Die Isolation ist wärmebeständig, flammwidrig und 

UV-beständig. 

Die lamellierten Kupferschienen sind ein idealer Ersatz 

für grossquerschnittige Einzeladern und sparen viel 

Platz in Schaltschrank 

Die Schienen werden im Produktionsprozess 100%ig 

auf Durchschlag geprüft. 

Das Sortiment umfasst die Querschnitte 15mm2 bis 

1000mm2 

 

Construction and application 
 

These busbars consists of a stack of thin copper 

laminates and protected within a durable PVC 

insulation.  

Internal copper laminates are free to slide within the 

insulation, offering a wide variety of twisting and 

bending possibilities for panelboard assembly. 

Terminals are created by punching the busbars 

laminates for optimum surface to surface connectivity. 

The cost of lugs and associated labor is eliminated 

when using these busbars. It is a cost effective 

alternative to large diameter electrical cable with lugs 

or solid busbar for panelboard construction. 

The insulation is a high-resistance, self-extinguishing 

PVC or silicone compound. 

Easily formed, our busbars improves assembly 

flexibility and aesthetics of panels. 

Ideal alternative to large cable & rigid busbar. 

Quality: 100% production dielectric tested 

Full range from 15 mm2 up to 1000 mm2 

 

 

Technische Daten 
 

Material 

Lamellen aus Cu-ETP blank, Option: verzinnt oder  

Aluminium 

 

 

Isolation 

2mm PVC selbstverlöschend nach UL 94 V0 

Option: auch in halogenfreier Ausführung lieferbar 

Technical data 
 

material 

lamellar copper Cu-ETP blank, optional: tinned or  

aluminium 

 

Insulation 

2mm PVC self-extinguishing according to UL 94 V0 

Optional: halogen free insulation 

 

 

                      
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lamellierte Kupferschienen Flexible insulated busbars 
 

blank Typ Querschnitt Länge Belastung (A) Gewicht 

uncoated typ cross section length current load (A) weight 

Art.nr / part-no N x B x S mm mm
2
 m Δt 30°C Δt 50°C Δt 70°C kg / 100m 

        
LCS975001 2x9x0.80 14.4 2 95 130 157 13.4 

LCS975004 3x9x0.80 21.6 2 119 162 198 20.2 

LCS975007 4x9x0.80 28.8 2 122 190 229 26.9 

LCS975010 5x9x0.80 36.0 2 137 215 260 33.6 

LCS975013 6x9x0.80 43.2 2 176 240 291 40.3 

LCS975022 9x9x0.80 64.8 2 225 306 371 60.5 
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blank Typ Querschnitt Länge Belastung (A) Gewicht 

uncoated typ cross section length current load (A) weight 

Art.nr / part-no N x B x S mm mm
2
 m Δt 30°C Δt 50°C Δt 70°C kg / 100m 

        
LCS975034 2x13x0.50 13.0 2 97 132 160 12.3 

LCS975037 3x13x0.50 19.5 2 120 163 198 18.5 

LCS975040 4x13x0.50 26.0 2 140 190 231 24.7 

LCS975046 6x13x0.50 39.0 2 174 237 288 37 

LCS975058 10x13x0.50 65.0 2 232 316 383 61.7 

LCS975067 2x15.5x0.80 24.8 2 141 192 234 23.2 

LCS975070 2x15.5x0.80 37.2 2 175 239 290 34.8 

LCS975073 2x15.5x0.80 49.6 2 205 279 339 46.4 

LCS975079 2x15.5x0.80 74.4 2 257 350 424 69.6 

LCS975085 2x15.5x0.80 99.2 2 303 412 501 92.8 

LCS975091 2x15.5x0.80 124 2 345 470 571 116 

 
              

LCS975100 2x20x1.00 40 2 193 263 319 37.5 

LCS975103 3x20x1.00 60 2 240 326 396 56.2 

LCS975106 4x20x1.00 80 2 280 381 463 75 

LCS975109 5x20x1.00 100 2 317 431 523 93.7 

LCS975112 6x20x1.00 120 2 351 477 580 112.5 

LCS975118 8x20x1.00 160 2 413 562 683 150 

LCS975124 10x2x1.00 200 2 470 640 777 187.5 

LCS975127 11x2x1.00 220 2 497 676 821 206.3 

        
LCS975133 2x24x1.00 48 2 223 303 368 45 

LCS975136 3x24x1.00 72 2 276 375 456 67.5 

LCS975139 4x24x1.00 96 2 322 438 532 90 

LCS975142 5x24x1.00 120 2 363 494 600 112.5 

LCS975145 6x24x1.00 144 2 402 547 664 135 

LCS975151 8x24x1.00 192 2 471 641 779 180 

LCS975157 10x24x1.00 240 2 534 727 883 225 

        
LCS975166 2x32x1.00 64 2 280 382 463 59.8 

LCS975169 3x32x1.00 96 2 346 471 572 89.7 

LCS975172 4x32x1.00 128 2 403 548 666 119.6 

LCS975175 5x32x1.00 160 2 453 617 749 149.5 

LCS975178 6x32x1.00 192 2 500 680 826 179.4 

LCS975184 8x32x1.00 256 2 583 793 963 239.2 

LCS975190 10x32x1.00 320 2 657 894 1086 299 

 

Andere Dimensionen auf Anfrage other dimensions on request 
 

 



 
______________________________________________________________________________________________ 

KOCH Kabel AG –  Sagenstrasse 20  –  CH-6252 Dagmersellen  –  T +41 (62) 748 49 00  –  F +41 (62) 748 49 01 – contact@kochkabel.ch 

Verbindungsklemmen zu lamellierten 
Kupferschienen 

Bar connectors 

 
Aufbau und Anwendung 
 

Diese Klemmen werden als Verbindungen von 

lamellierten Kupferschienen eingesetzt. 

Construction and application 
 

These clamps are used to connect flexible copper bars. 

 

 

 

Technische Daten 
 

Material 

Stahl verzinkt / chromatiert 

 

Technical data 
 

material 

steel zinc-coated / drab chromate 

 

 

 

     
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnummer Dimensions Schrauben 

  A B C D   

part number mm mm mm mm screws 

      

MBC21 23 18 40 35 M6x30 

MBC22 20 20 40 40 M6x30 

MBC33 32 32 52 50 M6x30 

MBC42 40 20 60 40 M6x40 

MBC43 43 33 63 50 M6x40 

MBC44 40 40 60 60 M6x40 

MBC52 53 25 70 45 M6x50 

MBC54 53 42 75 63 M6x50 

MBC55 53 53 75 75 M6x50 

MBC63 63 32 82 52 M6x50 

MBC63A 63 40 82 60 M6x50 

MBC64 64 42 80 63 M6x50 

MBC66 64 64 80 80 M6x50 

MBC84 80 40 110 70 M10x50 

MBC88 82 82 120 120 M10x50 

MBC100 102 102 140 120 M10x80 
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Bohrwerkzeuge Drilling units 

 
Aufbau und Anwendung 
 

Werkzeug zur sauberen und gratlosen Bohrung der 

lamellierten Kupferschienen. 

Construction and application 
 

Tool to drill burr-free holes into the flexible copper 

bars. 

 

 

Technische Daten 
 

Material 

Stahl verzinkt / chromatiert 

 

Technical data 
 

material 

steel zinc-coated / drab chromate 

 

 

 

           
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artikelnummer Cu-Schiene max. Dimensions 

  max. bar A B C D 

part number mm mm mm mm mm 

      

MDU16 15.5x0.8x10 25 16 50 - 

MDU20 20x1x10 25 20.5 50 - 

MDU24 24x1x10 25 24.5 50 - 

MDU32 32x1x10 30 32.5 65 - 

MDU40 40x1x10 30 40.5 70 - 

MDU50 50x1x10 30 50.5 80 - 

MDU63 63x1x10 40 63.5 95 - 

MDU80 80x1x10 40 80.5 110 40 

MDU100 100x1x10 50 101 130 50 

 

 
 

Artikelnummer Einsatz D 

  drill guide D 

part number mm 

  

MDG07 7 

MDG09 9 

MDG11 11 

MDG13 13 

 


