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VARIOZELL ist der innovative Hersteller für teilbare Kabeldurchführungen, 
Kabeleinführungen und Zugentlastungen. 

               

               

Einsatzzwecke und Anwendungsmöglichkeiten sind variabel wie die Zusammenstellung 
der Systemzellen. 

 

 
Das patentierte System gewährleistet eine flexible und schnelle Montage. 

 

 
 
 
Eine nachträgliche Montage und Bestückung des Systems macht es anpassungsfähig 
an alle Herausforderungen. Durch das teilbare System können fertig konfektionierte 
Stecker durch Wände geführt und abgedichtet werden. 
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Vorteile und Besonderheiten von VARIOSOLID 

 

Vielseitige Einsatzgebiete in der Elektrotechnik, Pneumatik, Hydraulik und bei jeglichen 
Schlauch- und Rohrsystemen. 

Bestens geeignet als: Kabeldurchführung, Kabeleinführung, Schlauchdurchführung & 
Schlaucheinführung sowie als Zugentlastung. 

Hohe Flexibilität in der Anwendung, da die Durchführung und Zugentlastung auch noch 
nach Fertigstellung der Installation problemlos angebracht werden kann. 

Fertige Stecksysteme können verwendet werden. 

Geringere Kosten bei der Projektierung, da immer der gleiche Ausschnitt vorgesehen 
werden kann. 

Über die gesamte Breite der Durchführung entsteht eine gleichmäßige Druckwirkung 
auf das Rundmaterial. Somit wird keine Querschnittsverjüngung bei Luftschläuchen 
herbeigeführt. 

Sehr kleine Bauform, dadurch geringerer Platzbedarf. 

Sehr hohe Produktqualität durch Einsatz hochwertiger, robuster, sehr stabiler und 
langlebiger Materialien. 

Idealer Begleiter beim Einsatz von Schleppketten. Die definierte Leitungsführung kann 
durch die kompakte  Bauweise optimal auf Energieketten übernommen werden. 

vielseitig 

stabil 

sehr dicht flexibel bestückbar 

robust 

Hohe Zugentlastungswirkung 

langlebig 

unverwüstlich 

kompakt 
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VARIOSOLID - Klemmrahmen für Durchführung mit Zugentlastung 

 
− Rahmenkonstruktion aus hochwertigem Vollmaterial 
− Standard Ausführungen: Aluminium AlMgSi0,5 gleitgeschliffen  
− Auf Anfrage: V4A-Stahl (1.4571) 
− Einfache, problemlose Bestückung durch Nut- und Federsystem 
− Höchstmögliche Flexibilität durch Einsatz standardisierter und 

patentierte Gummimodule 
− Geringer Platzbedarf durch kompakte, sehr kleine Bauform 
− Gleicher Aufbau von Durchführung und Zugentlastung 

vereinfacht und beschleunigt die Handhabung 
− Dichtigkeit: Bei sachgemäßer Anwendung min. IP 65 
− Brennbarkleit der Dichtung in UL-Variante: UL94-V0 

                    

Technische Daten                                                   
Raster- 

einheit 

Maße in [mm] 
VE 

Aluminium Aluminium – UL+ATEX V4A-Stahl*    

L H T Typ Best.Nr. Typ Best.Nr. Typ Best.Nr.     

2x2 108 68 30 1 AR1 25001 AR1UL-ATEX 25501 CR1* 25201     
3x2 148 68 30 1 AR2 25002 AR2UL-ATEX 25502 CR2* 25202     
3x3 148 88 30 1 AR3 25003 AR3UL-ATEX 25503 CR3* 25203     
3x4 148 108 30 1 AR4 25004 AR4UL-ATEX 25504 CR4* 25204     
4x2 188 78 30 1 AR5 25005 AR5UL-ATEX 25505 CR5* 25205     
4x3 188 98 30 1 AR6 25006 AR6UL-ATEX 25506 CR6* 25206     
4x4 188 118 30 1 AR7 25007 AR7UL-ATEX 25507 CR7* 25207     
2x3 108 88 30 1 AR8 25008 AR8UL-ATEX 25508 CR8* 25208     
2x4 108 108 30 1 AR9 25009 AR9UL-ATEX 25509 CR9* 25209     
2x5 108 128 30 1 AR10 25010 AR10UL-ATEX 25510 CR10* 25210     
3x5 148 128 30 1 AR11 25011 AR11UL-ATEX 25511 CR11* 25211     
4x5 188 138 30 1 AR12 25012 AR12UL-ATEX 25512 CR12* 25212     
5x4 228 118 30 1 AR13 25013 AR13UL-ATEX 25513 CR13* 25213     
5x5 228 138 30 1 AR14 25014 AR14UL-ATEX 25514 CR14* 25214     

               
               

2x3 148 68 30 1 AS2 25022 AS2UL-ATEX 25522 CS2* 25222 
Lochbild des 24-poligen 

Steckers 
* Auf Anfrage, keine Lagerware     
 
Beispielhaft für Rahmen AR 2:  

 

 

 

 

TIPP: 

 
1x Rastereinheit (RE)=  
1x Gummimodul klein 
 
2x Rastereinheit (RE) =  
1x Gummimodul groß  
 
 
Auch eine 
nachträgliche Montage 
oder Bestückung ist 
problemlos möglich! 

 
 
 

148x68x30

AR2
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Rastereinheiten Länge
z.B. hier 3x RE



 

Seite 5 von 20 

VARIOSOLID - Klemmrahmen für reine Zugentlastung 
 
 

 

 
− Rahmenkonstruktion aus hochwertigem Vollmaterial 
− Standard Ausführungen: Aluminium AlMgSi0,5 gleitgeschliffen  
− Auf Anfrage: V4A-Stahl (1.4571) 
− Einfache, problemlose Bestückung durch Nut- und Federsystem 
− Höchstmögliche Flexibilität durch Einsatz standardisierter und 

patentierte Gummimodule 
− Geringer Platzbedarf durch kompakte, sehr kleine Bauform 
− Gleicher Aufbau von Durchführung und Zugentlastung 

vereinfacht und beschleunigt die Handhabung 

Technische Daten 

Raster- 

einheit 

Maße in [mm] 
VE 

Aluminium V4A-Stahl*       

L H T Typ Best.Nr. Typ Best.Nr.       

2x2 108 68 30 1 AZ1 26001 CZ1* 26201       
3x2 148 68 30 1 AZ2 26002 CZ2* 26202       
3x3 148 88 30 1 AZ3 26003 CZ3* 26203       
3x4 148 108 30 1 AZ4 26004 CZ4* 26204       
4x2 188 78 30 1 AZ5 26005 CZ5* 26205       
4x3 188 98 30 1 AZ6 26006 CZ6* 26206       
4x4 188 118 30 1 AZ7 26007 CZ7* 26207       
2x3 108 88 30 1 AZ8 26008 CZ8* 26208       
2x4 108 108 30 1 AZ9 26009 CZ9* 26209       
2x5 108 128 30 1 AZ10 26010 CZ10* 26210       
3x5 148 128 30 1 AZ11 26011 CZ11* 26211       
4x5 188 138 30 1 AZ12 26012 CZ12* 26212       
5x4 228 118 30 1 AZ13 26013 CZ13* 26213       
5x5 228 138 30 1 AZ14 26014 CZ14* 26214       
2x6 108 148 30 1 AZ15 26015 CZ15* 26215       
3x6 148 148 30 1 AZ16 26016 CZ16* 26216       
4x6 188 158 30 1 AZ17 26017 CZ17* 26217       
5x6 228 158 30 1 AZ18 26018 CZ18* 26218       

* Auf Anfrage, keine Lagerware           
               
               
               
               
               
               
               
               

 
Beispielhaft für Rahmen AZ 2: 
 

 

TIPP: 

 
1x Rastereinheit (RE)=  
1x Gummimodul klein 
 
2x Rastereinheit (RE) =  
1x Gummimodul groß 
 
 
Auch eine 
nachträgliche Montage 
oder Bestückung ist 
problemlos möglich! 

           

148x68x30

AZ2
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Rastereinheiten Länge
z.B. hier 3x RE
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VARIOSOLID - Kunststoffklemmrahmen zur Durchführung und 

Zugentlastung 

 
 
− Einfache, problemlose Bestückung durch Nut- und Federsystem 
− Höchstmögliche Flexibilität durch Einsatz standardisierter und 

patentierte Gummimodule 
− Geringer Platzbedarf durch kompakte, sehr kleine Bauform 
− ein Rahmen für Durchführung und Zugentlastung 
− Rahmen variabel einsetzbar 
− Ideale Montagetemperatur: > 10°C 
− Dichtigkeit: Bei sachgemäßer Anwendung min. IP 64 
Eigenschaften des Kunststoffes: 

− Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis 100°C 
− Rahmenkonstruktion aus PA6GF50 
− Brennbarkleit: UL94-HB (UL94-V0 auf Anfrage) 
− Farbe: schwarz 

Technische Daten 

Raster- 

einheit 

Maße in [mm] 
VE Typ Best.Nr. 

       

L H T         

2x2 136 71 30 1 DS1 25321 Lochbild des 16-poligen Steckers (103x32 mm) 
3x2 164 71 30 1 DS2 25322 Lochbild des 24-poligen Steckers (130x32 mm) 

               
               
               

               

               

 

 TIPP: 

 
1x Rastereinheit (RE)=  
1x Gummimodul klein 
 
2x Rastereinheit (RE) =  
1x Gummimodul groß 
 
 
Auch eine 
nachträgliche Montage 
oder Bestückung ist 
problemlos möglich! 
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VARIOSOLID - Blindplatten 

 

 
− Standard Ausführungen: Aluminium AlMgSi0,5 gleitgeschliffen  
− Auf Anfrage: V4A-Stahl (1.4571) 
− Dichtigkeit: Bei sachgemäßer Anwendung min. IP 65 
− Brennbarkleit der Dichtung: UL94-V0 
 

Technische Daten 

Maße in [mm] 
VE 

Aluminium V4A-Stahl* 
Passend für 

Auschnitt 
   

L H T Typ Best.Nr. Typ Best.Nr.     

108 68 5 1 AB1 28001 CB1* 28201 AR1    
148 68 5 1 AB2 28002 CB2* 28202 AR2 + AS2    
148 88 5 1 AB3 28003 CB3* 28203 AR3    
148 108 5 1 AB4 28004 CB4* 28204 AR4    
188 78 5 1 AB5 28005 CB5* 28205 AR5    
188 98 5 1 AB6 28006 CB6* 28206 AR6    
188 118 5 1 AB7 28007 CB7* 28207 AR7    
108 88 5 1 AB8* 28008 CB8* 28208 AR8    
108 108 5 1 AB9* 28009 CB9* 28209 AR9    
108 128 5 1 AB10* 28010 CB10* 28210 AR10    
148 128 5 1 AB11* 28011 CB11* 28211 AR11    
188 138 5 1 AB12* 28012 CB12* 28212 AR12    
228 118 5 1 AB13* 28013 CB13* 28213 AR13    
228 138 5 1 AB14* 28014 CB14* 28214 AR14    

* Auf Anfrage, keine Lagerware     
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VARIOSOLID - Gummimodule klein Standard 

 

 
− Einfache Bestückung der stabilen Rahmenkonstruktion durch 

Nut- und Federsystem, dadurch sind auch keine 
„Zwischenplatten“ notwendig 

− Erleichterte Kabel- oder Rohrdurchführung durch seitlichen 
Einführungsschlitz 

Eigenschaften des thermoplastischen Kunststoffes der 

Gummimodule: 

− Material: TPE 
− Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis 100°C 
− Gute Flammwidrigkeit und gute Beständigkeit gegen UV-

Strahlung, Ozon, Säuren, Laugen, Kraftstoff, Lösungsmittel und 
Seewasser 

− Sehr gute Witterungsbeständigkeit 
− Brennbarkleit: UL94-HB 

Technische Daten und Bestellinformationen 

Typ 
Klemmbereich der 

Durchführungen [mm] 

Anzahl der 

Durchführungen 
Best.Nr. VE  

VK 0 Vollmaterial 0 20001 1  
VK 4 4,0 - 4,5 14 20002 1  
VK 5 4,5 - 5,5 8 20003 1  
VK 6 5,5 - 6,5 8 20004 1  
VK 7 6,5 - 7,5 5 20005 1  
VK 8 7,5 - 8,5 5 20006 1  
VK 9 8,5 - 9,5 3 20007 1  
VK 10 9,5 - 10,5 3 20008 1  
VK 12 10,5 - 12,5 2 20009 1  
VK 14 12,5 - 14,5 2 20010 1  
VK 16 14,5 - 16,5 2 20011 1  

VK 12/14 10,5-12,5 - 12,5-14,5 1x12 + 1x14 20016 1  
VK 4/15fach 4 - 4,5 15 20017 1  

VK 4/8 4-4,5 - 7,5-8,5 10x4 + 2x8 20018 1  
VK 6/8 5,5-6,5 - 7,5-8,5 7x6 + 1x8 20019 1  

 
 
 
 

              

               

               

 

VK4

VK5

VK6

VK7

VK8

VK9

VK10

VK12

VK14

VK16

VK0

 

TIPP: 
 
Die Verwendung von 
vorgefertigten Steck-
systemen ist problemlos 
möglich! 
 
Nicht benötigte 
Durchführungen können  
einfach mit Blindstopfen 
verschlossen werden! 
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VARIOSOLID - Gummimodule klein UL94VO 

UL- und ATEX- Zulassung 

 

 
− Einfache Bestückung der stabilen Rahmenkonstruktion durch 

Nut- und Federsystem, dadurch sind auch keine 
„Zwischenplatten“ notwendig 

− Erleichterte Kabel- oder Rohrdurchführung durch seitlichen 
Einführungsschlitz 

Eigenschaften des thermoplastischen Kunststoffes der 

Gummimodule: 

− Material: TPE halogenfrei, selbstverlöschend 
− Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis 100°C 
− Gute Flammwidrigkeit und gute Beständigkeit gegen UV-

Strahlung, Ozon, Säuren, Laugen, Kraftstoff, Lösungsmittel und 
Seewasser 

− Sehr gute Witterungsbeständigkeit 
− Brennbarkleit: UL94-V0 

 

Technische Daten und Bestellinformationen 

Typ 
Klemmbereich der 

Durchführungen [mm] 

Anzahl der 

Durchführungen 
Best.Nr. VE  

VK 0 UL94V0 Vollmaterial 0 20101 1  
VK 4 UL94V0 4,0 - 4,5 14 20102 1  
VK 5 UL94V0 4,5 - 5,5 8 20103 1  
VK 6 UL94V0 5,5 - 6,5 8 20104 1  
VK 7 UL94V0 6,5 - 7,5 5 20105 1  
VK 8 UL94V0 7,5 - 8,5 5 20106 1  
VK 9 UL94V0 8,5 - 9,5 3 20107 1  
VK 10 UL94V0 9,5 - 10,5 3 20108 1  
VK 12 UL94V0 10,5 - 12,5 2 20109 1  
VK 14 UL94V0 12,5 - 14,5 2 20110 1  
VK 16 UL94V0 14,5 - 16,5 2 20111 1  

VK 12/14 UL94V0 10,5-12,5 - 12,5-14,5 1x12 + 1x14 20116 1  

VK 4/15fach 
UL94V0 

4 - 4,5 15 20117 1  

VK 4/8 UL94V0 4-4,5 - 7,5-8,5 10x4 + 2x8 20118 1  
VK 6/8 UL94V0 5,5-6,5 - 7,5-8,5 7x6 + 1x8 20119 1  

        
        
        
        
        

               

 

VK4

VK5

VK6

VK7

VK8

VK9

VK10

VK12

VK14

VK16

VK0

 

TIPP: 
 
Die Verwendung von 
vorgefertigten Steck-
systemen ist problemlos 
möglich! 
 
Nicht benötigte 
Durchführungen können  
einfach mit Blindstopfen 
verschlossen werden! 
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VARIOSOLID - Gummimodule groß 

 
− Einfache Bestückung der stabilen Rahmenkonstruktion durch 

Nut- und Federsystem, dadurch sind auch keine 
„Zwischenplatten“ notwendig 

− Erleichterte Kabel- oder Rohrdurchführung durch seitlichen 
Einführungsschlitz 

Eigenschaften des thermoplastischen Kunststoffes der 

Gummimodule: 

− Material: TPE 
− Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis 100°C 
− Gute Flammwidrigkeit und gute Beständigkeit gegen UV-

Strahlung, Ozon, Säuren, Laugen, Kraftstoff, Lösungsmittel und 
Seewasser 

− Sehr gute Witterungsbeständigkeit 
− Brennbarkleit: UL94-HB 

Technische Daten und Bestellinformationen 

Typ 
Klemmbereich der 

Durchführungen [mm] 

Anzahl der 

Durchführungen 
Best.Nr. VE  

VG 0 Vollmaterial 0 21001 1  
VG 18 16,5 - 18,5 2 21002 1  
VG 20 18,5 - 20,5 1 21003 1  
VG 22 20,5 - 22,5 1 21004 1  
VG 24 22,5 - 24,5 1 21005 1  
VG 26 24,5 - 26,5 1 21006 1  
VG 28 26,5 - 28,5 1 21007 1  
VG 30 28,5 - 30,5 1 21008 1  
VG 32 30,5 - 32,5 1 21009 1  
VG 34 32,5 - 34,5 1 21010 1  

        
        
        
        
        
        

               

               

               

 

VG18

VG20

VG22

VG32

VG30

VG28VG24

VG34VG26

VG0  

TIPP: 
 
Die Verwendung von 
vorgefertigten Steck-
systemen ist problemlos 
möglich! 
 
Nicht benötigte 
Durchführungen können 
einfach mit Blindstopfen 
verschlossen werden! 
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VARIOSOLID - Gummimodule groß UL94VO 

UL- und ATEX- Zulassungp 

 

 
− Einfache Bestückung der stabilen Rahmenkonstruktion durch 

Nut- und Federsystem, dadurch sind auch keine 
„Zwischenplatten“ notwendig 

− Erleichterte Kabel- oder Rohrdurchführung durch seitlichen 
Einführungsschlitz 

Eigenschaften des thermoplastischen Kunststoffes der 

Gummimodule: 

− Material: TPE halogenfrei, selbstverlöschend 
− Temperaturbeständigkeit: - 40°C bis 100°C 
− Gute Flammwidrigkeit und gute Beständigkeit gegen UV-

Strahlung, Ozon, Säuren, Laugen, Kraftstoff, Lösungsmittel und 
Seewasser 

− Sehr gute Witterungsbeständigkeit 
− Brennbarkleit: UL94-V0 

 

Technische Daten und Bestellinformationen 

Typ 
Klemmbereich der 

Durchführungen [mm] 

Anzahl der 

Durchführungen 
Best.Nr. VE  

VG 0 UL94V0 Vollmaterial 0 21101 1  
VG 18 UL94V0 16,5 - 18,5 2 21102 1  
VG 20 UL94V0 18,5 - 20,5 1 21103 1  
VG 22 UL94V0 20,5 - 22,5 1 21104 1  
VG 24 UL94V0 22,5 - 24,5 1 21105 1  
VG 26 UL94V0 24,5 - 26,5 1 21106 1  
VG 28 UL94V0 26,5 - 28,5 1 21107 1  
VG 30 UL94V0 28,5 - 30,5 1 21108 1  
VG 32 UL94V0 30,5 - 32,5 1 21109 1  
VG 34 UL94V0 32,5 - 34,5 1 21110 1  

        
        
        
        
        
        

               

               
 

VG18

VG20

VG22

VG32

VG30

VG28VG24

VG34VG26

VG0  

TIPP: 
 
Die Verwendung von 
vorgefertigten Steck-
systemen ist problemlos 
möglich! 
 
Nicht benötigte 
Durchführungen können 
einfach mit Blindstopfen 
verschlossen werden! 
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Sondermodule nach Kundenvorgabe 

einige Beispiele: 
 
 
 
 
 
 

 
VARIOZELL kann Ihnen jedes beliebige Sondermodul passgenau und entsprechedn 
Ihren Wünschen fertigen. 
 
Dabei sind Ihren Ideen keine Grenzen gesetzt. 
 
Sie legen die Rahmenbedingungen fest. 
 
Sie wählen ein beliebiges Material! 
 
Sie legen die Abmessungen fest! 
 
Sie geben die Beständigkeit gegen Medien vor! 
 
Wir beraten und unterstützen Sie gerne bei der Lösungsfindung! 
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VARIOSOLID - Blindstopfen für Gummimodule Standard grau 

 
− Einfacher und problemloser Verschluss von nicht benötigten  

Durchführungen durch passende Blindstopfen 
− Material: PA6GF15 
− Brennbarkleit: UL94-HB 

Technische Daten und Bestellinformationen 

Typ Durchmesser [mm] Länge [mm] Best.Nr. VE Bemerkungen 

BL 4  4  30 24001 1 Passend zu Gummimodul VK 4 
BL 5  5  30 24002 1 Passend zu Gummimodul VK 5 
BL 6  6  30 24003 1 Passend zu Gummimodul VK 6 
BL 7  7  30 24004 1 Passend zu Gummimodul VK 7 
BL 8  8  30 24005 1 Passend zu Gummimodul VK 8 
BL 9  9  30 24006 1 Passend zu Gummimodul VK 9 
BL 10  10  30 24007 1 Passend zu Gummimodul VK 10 
BL 12  12  30 24008 1 Passend zu Gummimodul VK 12 
BL 14  14  30 24009 1 Passend zu Gummimodul VK 14 
BL 16  16  30 24010 1 Passend zu Gummimodul VK 16 
BL 18  18  30 24011 1 Passend zu Gummimodul VG 18 

        
        
        
        
        

               

               

 

BL4 BL5 BL6 BL7 BL8 BL9 BL10 BL12 BL14 BL16 BL18
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VARIOSOLID - Blindstopfen für Gummimodule UL94VO schwarz 

UL- und ATEX- Zulassung 

 
− Einfacher und problemloser Verschluss von nicht benötigten  

Durchführungen durch passende Blindstopfen 
− Material: PA6GF30 
− Brennbarkleit: UL94-V0 selbstverlöschend 

 

 

Technische Daten und Bestellinformationen 

Typ Durchmesser [mm] Länge [mm] Best.Nr. VE Bemerkungen 

BL 4UL94V0  4  30 24101 1 Passend zu Gummimodul VK 4 UL94V0 
BL 5 UL94V0  5  30 24102 1 Passend zu Gummimodul VK 5 UL94V0 
BL 6 UL94V0  6  30 24103 1 Passend zu Gummimodul VK 6 UL94V0 
BL 7 UL94V0  7  30 24104 1 Passend zu Gummimodul VK 7 UL94V0 
BL 8 UL94V0  8  30 24105 1 Passend zu Gummimodul VK 8 UL94V0 
BL 9 UL94V0  9  30 24106 1 Passend zu Gummimodul VK 9 UL94V0 

BL 10 UL94V0  10  30 24107 1 Passend zu Gummimodul VK 10 UL94V0 
BL 12 UL94V0  12  30 24108 1 Passend zu Gummimodul VK 12 UL94V0 
BL 14 UL94V0  14  30 24109 1 Passend zu Gummimodul VK 14 UL94V0 
BL 16 UL94V0  16  30 24110 1 Passend zu Gummimodul VK 16 UL94V0 
BL 18 UL94V0  18  30 24111 1 Passend zu Gummimodul VG 18 UL94V0 

        
        
        
        
        

               

               

 

BL4 BL5 BL6 BL7 BL8 BL9 BL10 BL12 BL14 BL16 BL18
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VARIOFAST, 

die gewindelose Klemmverschraubung 

− Montage einfach und sekundenschnell, auch an schwer zugänglichen Stellen 
− Montage immer nur von der Stirnseite notwendig  
− Montage in Bereiche, die mit herkömmlicher Befestigungsart nicht erreicht werden 
− Platz sparend, da eng aneinander montierbar 
− Gegenmutter und Innengewinde entfallen 
− Vibrationsfest, da fest verklemmt und nicht geschraubt 
− stufenloser Einsatz in Wandstärken zwischen 1,0 und 4,0 mm 
− Größere Wandstärken auf Anfrage 
− Dichtungsring aus Neoprene. 
− Schutzart IP68 bis 5 bar. 
− Verschraubungskörper aus halogenfreiem / glasfaserverstärktem PA6 nach UL94-V2 
− Standardfarben: hellgrau (RAL 7035), dunkelgrau (RAL 7001), schwarz (RAL 9005) 
− Kennzeichnung für Einsatz in unterschiedlichen Wandstärken durch Farben der Klemmring 
− Die VARIOFAST - Kabelverschraubung ist VDE geprüft  
− Umweltfreundlich und zu 100 % recycelbar  
− Preis-Leistungsverhältnis hervorragend 

Montieren im Sekundentakt 

Sekunden, die verändern 

1. VAROIFAST aufstecken 
 

 

        

               

2. VARIOFAST durchführen 

 

        

               

3. VARIOFAST festklemmen und 
Zange herausziehen - Fertig! 
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VARIOFAST - Klemmverschraubung 

 
− Verschraubungskörper aus halogenfreiem PA6 
− Optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen 
− Brennbarkeit des Verschraubungskörpers UL94-V2 
− Formdichtung aus Neoprene 
− Schutzart IP68 bis 5 bar 
− Temperaturbereich: -25°C bis +100°C 
− Farben: grau, dunkelgrau, schwarz 

Bestellinformationen Klemmverschraubung 

Typ 
Klemmbereich 

von / bis in mm 

Wand-

stärke 

in mm 

Bohrung für VF 

in mm 

Best.Nr. 

grau 

Best.Nr. 

dunkelgrau 

Best.Nr. 

schwarz 
VE Bemerkungen 

VF-M12 3,5 6,5 1,0-2,5 12,2-12,6 40001 40008 40015 50  
VF-M16 6,0 9,5 1,0-2,5 16,2-16,6 40002 40009 40016 50  
VF-M20 7,0 12,0 1,0-2,5 20,2-20,6 40003 40010 40017 50  
VF-M25 11,0 16,0 1,0-2,5 25,2-25,6 40004 40011 40018 25  
VF-M32 14,0 21,0 1,0-2,5 32,2-32,6 40005 40012 40019 25  

           
           

Typ 
Klemmbereich 

von / bis in mm 

Wand-

stärke 

in mm 

Bohrung für VF 

in mm 

Best.Nr. 

grau 

Best.Nr. 

dunkelgrau 

Best.Nr. 

schwarz 
VE Bemerkungen 

VF-M40 19,0 28,0 1,0-4,0 40,2-40,6 40006 40013 40020 10  
VF-M50 23,0 34,0 1,0-4,0 50,2-50,6 40007 40014 40021 10  

              
              

Typ 
Klemmbereich 

von / bis in mm 

Wand-

stärke 

in mm 

Bohrung für VF 

in mm 

Best.Nr. 

grau 

Best.Nr. 

dunkelgrau 

Best.Nr. 

schwarz 
VE Bemerkungen 

VF-M12 3,5 6,5 2,5-4,0 12,2-12,6 40022 40027 40032 50  
VF-M16 6,0 9,5 2,5-4,0 16,2-16,6 40023 40028 40033 50  
VF-M20 7,0 12,0 2,5-4,0 20,2-20,6 40024 40029 40034 50  
VF-M25 11,0 16,0 2,5-4,0 25,2-25,6 40025 40030 40035 25  
VF-M32 14,0 21,0 2,5-4,0 32,2-32,6 40026 40031 40036 25  

              
              

          

Bestellinformationen Montagezange 

Typ Beschreibung   Best.Nr.  VE Bemerkungen 

VF-MZ Montagezange, Handbedienung   40046  1  
VF-MZA Montagezange, Akkubetrieb   40057  1     
VF-MZP Montagezange, Pneumatikbetrieb   40058  1     

VF-MZE-M12 M12 Montagezangeneinsatz   40047  1     
VF-MZE-M16 M16 Montagezangeneinsatz   40048  1     
VF-MZE-M20 M20 Montagezangeneinsatz   40049  1     
VF-MZE-M25 M25 Montagezangeneinsatz   40050  1     
VF-MZE-M32 M32 Montagezangeneinsatz   40051  1     
VF-MZE-M40 M40 Montagezangeneinsatz   40052  1     
VF-MZE-M50 M50 Montagezangeneinsatz   40053  1     

 


